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at £ | VvV lafhiitectaral guiity
meansto create ahealthier relationship
betweenspacesand residents nature
and umanbeeings

ft
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Followingan holistic approachin
planning (living¥pacegneansto
respecta largerangeof quality:

Indoor quality
Daylightconditions

Acoustic

Qualityof constructionmaterials
Qualityof environment
Ottimizedenergydemand

fe

activehouse

www.eileenmeyerarchitetto.com



P
| =2 P a5 o

4%

ATRO FABBRICATO.

PLANIMETRIA DI PROGETTO

ORTOFQOTO 2006 —

PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE

EDIFICIO PREESISTENTE —
PROSPETTO NORD VS LAGO

EDIFICIO PREESISTENTE —
PROSPETTO SUD VS IL PAESE

www.eileenmeyerarchitetto.com

activehouse



Potenza specifica tras, bile con portata d'aria
Potenza ;% paw

CONDIZIONI DI CONTORNO

Mantenimento del sedime preesistente
Orientamento verso lago

Grandi aperture verso lago

Alta qualita edilizia

Comfort estivo

Basso consumo energetico
Impiantistica ridotta

Grande garage

Piscina

activehouse
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ALTRO FABBRICATO

1008
1005

140021

149015,

051

IH

I

258 082 193
T
-0,32
- * na ak
B 23 88
b
COTTURA
PRANZO SOGGIORNO
h298 h6.38
» ] 028 0,00
0 > > h270
! ‘ [ I
DISIMPEGNO STUDIOLO E
INGRESSO

as1

158
34

015 242
0.0

PIANTA PIANO TERRA E PROSPETTI DI PROGETTO

035

1 Ir
F
-0.02
*
135 025 434
0 116 180
mar

308

051

783

080

1022
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27,00°
@
Deviazione angolare
rispetto alla direzione Nord
11,36
060 288 ;. 080 193 ;058 396 , 080
, 051 343 025, 6,65 ,051,
+3.11
o
sss ® &
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g | |
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PIANTA PIANO PRIMO E PROSPETTI DI PROGETTO
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ALTRO FABBRICATO

PIANTA PIANO INTERRATO E PROSPETTI DI PROGETTO

051, 071 ,
LOCALE
TECNICO
228
LAVANDERIA
21
h2.30
4
230
e
11t
oft| 17 o1, 2%
vano ||
SCALA
PEDT B
05 2m

nar

h211 h.235

20 497 | h250 0.15 407

GARAGE GARAGE

RAMPA PENDENZA
25%

050

414

920

445
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pavimentazione in laterizio 30mm
[ Mmassetio con pendenzs 100mm

freno f vapare d+d;

——— isolante XPS bpa Slyroduv 3035 CS A%0,035 WimK BO+80+EOmM ra di
barriera al vapare/guaina 4edmm F:.gglo
solaio 220mm

———— inlonaco in cake 20mm m——"

+6,49

1
&

@}134

o]

come pos. %
8 o= e pavimentazione 16mm N
= —————— massetio 3pmm - imentazone

N ol i polist icizzato 10mm [ Psocko & pendenta 124mm

= <2, - — cls per rptanti 140mem ——————— glaina impermeabiizzante

© QI solaio 220rhm solsio 220 mm

- - inlonace i fcalce 20mem
o l +3,14 +3,135
2 , > v
& S i O | T R T . |]

intonaca per esterni 10mm ——4— ‘
ciamaeks, sl cappei o Cheypoc LIS Yotk 2t — B3 E ] — controgoffine in carlongesso per ealarhi
sizio 250mm ——f—
Ihnago i caice T8mm = =5
= — @
6] g —
= 16m
r massetto 3pmm
- - anticaipesto polistrene elasticizzato 10mm — E 2]
| s per aiarti 140mm
s v ks o - solaio 200 =
Pannelo laha di roccia A+0.036 WimK 100mm —
———— intonaca in cake 15mm o B [ massello 120
I‘ — |t TebTonie KBS oo Stytdur 3035 CS 1=0,035 WiK 80980+80mm
120 ’ 0,00 " (| || bamera al vaporeiguaina 4+amm 0 00
Tr—T—T T T T T g I

ianti 140mm

ey -ml'me 300mi
strato & séparazione 4 -

‘ ’7 isolante XPS toﬂophlea tpo Styradur 5000 CS A=0,035 WimK B0+80+80mm te portante delo scantinate in cls

e XPS tipo Knauf AsD,035 WimK 240mm

impemeabiizzazi

-3,01

SEZION] STRATIGRAFIE PARAMENTI VERTICALI/ORIZZONTALI

activehouse
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PE 06 -

intonaco per esterni 10mm @
isolamento esterno a cappotto A=0,031 W/mK 240mm L
parete in laterizio porizzato 250mm ]
intonaco in calce 10mm L

Sasoil N, Bauset-Sezeichrng Innancammung?
{4 /P8 04 Aussenwand Aussenluft [

Warmaibergangewiderstand Im W] enea R, 10,13

atenR,. i 0,04

A gwersy  Tolfidcre 2 optonal) Ay Toiache 3 {optonal) A ey Oicke frem) ‘
0,900 10

240

Hachenarca Tetacre © acherarce: Tatacre Flachenarta Taiache 3 Summe

SO 02 T B v

S002

pavimentazione 16mm
massetto 30mm
anticalpestio polistirene elasticizzato 10mm N T fms{emtmn 2 1 =
cls per impianti 140mm R 7
solaio 200mm =

lana di roccia100mm
~— intonaco in calce 15mm

£0,00

SEZIONI — STRATIGRAFIE PARAMENTI VERTICALI/ORIZZONTALI el
www.eileenmeyerarchitetto.com



IMPIANTO DI ACS — RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO — AGGREGATO COMPATTO

J h 2,30

— O\
- O
=N
100 79
130 PV 110
o 79
130 PY* 110
e 111
h 2,30 a 202
FORO
; SOLETTA
i 8 CM
_ @
I D . £ 7
] j i 7
! 2 .
l fn n.17 gradini
a=0,177
3§ p028 |
VANO
SCALA :

activehouse
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*— PRESA ARM ESTERNA

min1.om

|

‘ PEZZ0 SPECIALE SCARICO CONDENSA
Posizenalo in apposito pazzetta interrato
Tipo Helios LEWT-S - Gametro esterno 200mm
*, Colegamenio bazone flessbie
f—_-;\\
)

PIANTA PIANO INTERRATO

[

gz

h228

\

%
LOCALE TECNICO y

\
2 H

CONTROLLD
SCAMBIATORE AD ALTA EFFICIENZA
BOCCHETTA DI RIPRESA
Boschalts dy inasso CLD 50
instataziona a parate
Om. 224 % 118 115 e con Iato s 118 mim
Oim 224x 1611 connessicnn mi EVAPORATORE
n Zetnda Piss

Dasign: partorata con dispoatzions for o 5 men In dagenale
Par CLD 75 @ CLD 90 - Dimensions 260 X 160 mem
Grighs dnsgn Zahnder Pisa, Inox - BANCO.
Cod. 990 320 621

T T T,

TN T T T
NN OSSN NSNS BN

[ (] 12NN SN RN RSN SEAAAS

Vit parte 5 hinferiore

RN,
AN ANASAN

i
A

Tubazione flessiile
S0mm

posto a pavimento h2,50

—LL‘ h2.20

e

h 250

Tubaziona prasa ara esiama desskils INTERRATA min. 151
arena

8
3 @
! g
E a
# 4
mm TORRETTA £ T
PRESA ARIA a
ESTERNA 3
SALDATO H
Prneses caa ey ¥
----------- I Towdntn naeo stesiv buliios ot
Tipo Ampacot BKF-20mm

PLENUM DI ASPIRAZIONE NR 6 ATTACCHI diam.90mm

Discesa bazione
" dal pianc lerra

Flessibile 90mm

P
[ | —

Materiale Zhender
Piastra flangia CW 6 DN 150 320 x 230 - 990 323 562 |
Silenziatore CW § 320x230x500 - 990 323 501

Piastra CW Ctube 90 x 6 320x230 - 990 323 523

Tubo 180150 - 990 328 605

Silenziatore flessiile DN 160
L = 1000 mm - 990 318 033

PLENUM DI MANDATA NR_10 ATTACCHI diam.75mm X5
Waleriaie Zhender -

Piastra fiangia CW 10 DN 150 520 x 230 - 990 323 562
Silenziatore CW 10 520x230x500 - 930 323 502
Prastra CW Ctube 90 x 10 520x230 - 990 323 525

Acqua tredda

[

POST-RISCAI DATORE ELETTRICO DA 900 WATT
inserito nella tubazione & mandata, controllato

dallz scheda PCB & completo di termastato di
sicurezza & controlo,

Contrellare manuale di instakazione per la posa.

bmite parte ad n intariore

GARAGE
A

TUBAZIONE DI VENTILAZIONE FLESSIBILE

"

Tipo Helios LEWT-E - diametro eslemo 200mm

lra 0 BY.
mediarts rasiro adeavo buslco nlonacabiie
Tipo Ampacoll BKF-50am

Somen

oomposto da
- cobents preadesvzzas - Armatx

AC-32.9NEWB.A [32mm)

- cabente preadesvizzan - Armatex

AC19-93EVILGEA [18mm) /

Tubazions acqus tredda dallacquedotio comunale i polietiens )
Gam.estemo S2mm PN16 L
N8, Vesificare con fente erogatore posizione idonea delo stesso al fine

& agevolare Je lefture.

/ UNITA’ RISCALDAMENTO
L
Altezza di
installazione 1.9m
CONDENSATORE ACQUA
= LAVANDERIA h211 h235
= h211 s

Imita parta 3d n inferiors

i e .

CONDENSATORE ARIA

COMPRESSORE

SERBATOIO ACQUA SANITARIA

1i AGGREGATO COMPATTO con unita esterna

AAAANY

WY

GARAGE

-Bypass estivo

= ° q
TN TNy )
N |

Porata max ara erogatila 325 mah
6m. H XL x P unth intema (mm) 2060x9004500
Oim. H xL x P untd estoma (mm) 130 1x8524477
Poso untd Interna 245 kg

Poso unta esserna 125 kg

Vakme bolitors 1601

IMPIANTO DI VENTILAZIONE — AGGREGATO COMPATTO

www eilleenmeverarchitetto com

-UVP aria - aqua per risc. e raff.
-Serbatoio aggiuntivo da 250|

-VMC con recupero di calore passivo
-Produzione ACS con 180l

activehouse



PIANTA PIANO TERRA

/ | PISCINA

/ TERRAZZO || VASCA TERRAZZO |

Ventilconvettore a incasso langenziale
Tipa Kampmann-Katherm HK-2000
Article-No.: 143062511135C1

g8 | (

SOCCHETTA DI RPRESA A PARETE - CUCMA
Bocehatta CL

Boochoms i nzowes CLD 20 pursmendls o vbreen
porata max. 100 M3 po ndtalazans & parce, S5 &
controscMitio

Dim. 355 x 118 x 115 mm; connessisne sl Wlo da 395 mm
Cod 568 320507

= Salita al pwvu pnmu
7| wbazione fies
dam 75‘6]n‘m comel\lala 25mm

—r
03¢

Griglia design Zehader Pisa
Ovsgn: pevforala con dsposizions for @ § mm in disgonase
Por CLD 50 - Dimansiane 430 x 160 mm

Grig design Zebnder Prsy, ox - BANCO

o 990 320 527

LiN2 2015

Ptnrze

Cartrciko Ambizoten
i Kampmarn

COLONNE MONTANTI AL PIANO PRIMO
Prevedere nicchia nella muratura di profondia
pani a 15cm e di larghezza pari 8 60cm ST
Intanacare Ia nicchia al fine di poter instaliare e tubazioni
di venbiazione.

- Nr.2 tubazioni MANDATA

flex @ 75mm - spass. coibente 25mm

- Nr.2 tubazioni ASPIRAZIONE

flex @ 90mm

ey

mzzrmmmoo

| RISCALDAMENTO
Termorasy
| uastomavisne tomio &

B

AL 20
Lare 2011 5o
[ tbazione fessbile

inualsisei condeznne d
Praveders tamoetato.

dam. T5/63mm coientato 25mm.

PLENUM DI ASPIRAZIONE NR 6 ATTACCHI &iam 30mm, 2

nder

Pmslm flangia CW & DN 150 320 x 230 - 980 323 562

Silenziatore CVY & 320x230x500 - 990 323 501

Piastra CW Ctube 90 x 6 320:230 - 990 323 523

COLONNE MONTANTI TUBAZIONI dal PIANG INTERRATO: / /

TNr.1 tubazione mullsiraio ACGUA FREDDA Gam. 26/20mm /
tubaziane preisolata spessore 10 mm; /

Provedere nal localn tec

&
[

* INGRESSO N STUDIO (1
®00 2

BAGNO

k L ! il " (A uisakezgone conem

= Nr.1 tubazione multistrato ACQUA CALDA diam. 26/20mm t
tubazione preisolsta spessore 10 mem e suppiemento 10mm | A YL ) I AARN [ ) R
- Nr.1 tubazione multistrato RICIRCOLO A.C. diam. 16/12mm -
twbazione preisalata spessore 6 mm & supplemento 10mm 85 2ig g
- Nr.4 tubazioni multsirato diam. “¥amm alimentazione / Grigha ZennderPles. IncK & pawents,
rispeltivamente venticonveltore ad incassa piana 1era e primo. 1/ Gngza Design h:vsaf' P-s: per CL: 4 paey
con disgosizione dei fori & 5 mm in diagonale —

Tubazion: peeisolste spessore 10mm /
Cad. 830 320 622

Supporto CSBB 60-95

Supparto telescopico per bacchetia a paviment

Cad. 830 320 370

PLENUM CLD 30

Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato

Cod. 930 320 507

PLENUM DI MANDATA NR.10 ATTACCHI diam. 75mm
Malsrisie Zhender

Piasira flangia CW 10 DN 150 520 x 230 - 990 323 562 /
Silenziatore CW 10 520x230x500 - 990 323 502
Piasira CW Ctube 90 x 10 520x230 - 890 323 525

i1 ullisiato 7

om. tubazione preisolata spessore .u men,

Cos 520 320 52 =, - Ni.1 tubszicne multistrato ACOUA CALDA diam. 20/15mam
tubazions preisolat spessore 10 mem & suppiemento 10mm |

u"'"' ‘:ﬂw 2ibipdse Fs = Nr.1 tubazione multistrate RICIRCOLO A.C. diam. 16/12mm

18.% 115 mrm corrmssions suf lsto da 118

orata con crposzons ki § mm i cigorie .
ooy il pessidpb o tubazions preisolata spessore & mm & supplemento 10mm

Grigha design Zetrcer Pisa, Inox - BIANCO - Nr.2 tubazioni multistrato diam. Hsmm alimentazione
Cod 540320 821 venticonveltore ad incasso pisno pimo,
Tubazions preisolste spessore 10mm L e 1

IMPIANTO DI VENTILAZIONE — AGGREGATO COMPATTO

activehouse
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Legenda materiali
B Sigttsrte fuida - sifcons per mamwibielrs
- Policcla dl lema itemalestamd

" Gusina Epdm per stemo

“ Nsiro o butie

DETTAGLI SERRAMENTI

FISSAGGIO FALSI TELAI PREFABBRICATI — TENUTA ALL ARIA

activehouse
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FISSAGGIO FALSI TELAI PREFABBRICATI — TENUTA ALL ARIA
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+ massetto pandenza 100mm
- impermeabilizzazione 4+4 mm
+ soletta c.a. sp 22 cm

activehouse
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COIBENTAZIONE COPERTURA — FISSAGGIO FALSI TELAI PREFABBRICATI



travetto in legno
n. 7 travetti a sbalzo in acciaio inox, interasse riempite con xps
piastra in acciaio inox sp 20mm

DETTAGLIO COPERTURA A SBALZO — RISOLUZIONE PONTE TERMICO
activehouse
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Mit Ug = 0,70 W/(m2K) und bei einem FenstermaB von

. 1,23 m * 1,48 m ergibt sich:
travetto in legno

n. 7 travetti a sbalzo in acciaio inox, interasse riempito con xps

U = 0,78 W/(m?K) < 0,80 W/(m%K|
piastra in acciaio inox sp 20mm W ! ( ) 2 ( )
i EinschlieBlich der Einbauwarmebriicken erfiillt das Fenster phB
---------------------------------------------------------- o] 7 folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im T
---------------------------------------------------------- " | Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder hoherwertig. component
[ ]

Uw,eingebaut < 0,85 W/(m%K)

""""""""""""" g ] P e el myens i e merat ol

Ur-Wert | Breite Y, fRsiz0,25
. W) | fmm) | Wik | [

Abstandhalter acs+"
o Unten 0,94 92 0,023 0.71
Lt ‘ Seitlich/oben 0,76 92 0,023 -

Bsimin_=17,38°C
f.=0858

m===200C
E=1c0'C activehouse

-1,5°C

PONTI TERMICI — SERRAMENTI - OSCURAMENTI

www.eileenmeyerarchitetto.com



14. Ricerca perdite. Passaggio d aria dalla scatola in
| prossimita allingresso.
- S

15. Ricerca perdite. Passaggio d aria dalla scatola in
prossimita allingresso.

17.Mancanza dell'intonaco ma nessun passaggio d'aria

\

| 18. Ricerca perdite — macchina del fumo. Passaggio

| d'aria dall'attacco a terra angolo destro

19 Ricerca perdite - macchina del fumo. Passaggio

BLOWERDOOR TEST

CERTIFICATO DI TENUTA ALL’ARIA

in data 25.07.2014 sull’edificio in corso di costruzione posto in vi

Portese (BS), di proprieta del ¢

nso= 0,22 h(-1)

08. Talo di chiusura & una ponafinesira al piano
terra

w048
aon 104
o —- 1]

|28 Strumento in oniiss & 50 Pa in depressions Neo=
018

Nel test di permeabilita all'aria, secondo la “UNI EN ISO 13829”, metodo B — prova dell'involucro, eseguito

San Felice del Benaco loc.

& stato rilevato un valore nxriferito al volume netto di:

09. Nastratura di corrugati dellimpianto elettrico.

| d'aria dal vetro

20. Ricerca pardite -~ macchina del fumo. Passaggio

21 Ricerca perdite - macchina del fumo. Passaggio
d'aria dalla

10. Nastratura

12.Vano scala P.T. - P1

d'aria dall'attacco a terra attacco centrale

TEST DI TENUTA ALL" ARIA ( BLOWERDOOR )

11. Nastro in battuta telaio del serr

d'aria parte alta dalla_portafinestra.

22. Ricerca pardite - macchina del fumo. Passaggio

23 Ricerca perdite - macchina del fumo. Passaggio
d'aria_parte bassa dalla_portafinestra vano scala.

13. Ricerca perdite. Passaggio d aria dagli impianti —
scatola di derivazione al piano interrato.

d'aria dall'attacco a terra portafinestra.

24. Ricerca pardite - macchina del fumo. Passaggio

25. Ricerca perdite — macchina del fumo. Passaggio
d'aria dall'attacco a terra portafinestea

activehouse
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Highdaylight presenceis a central theme in the whole distribution. Openliving
spaces double highth and the connectionof rooms permits light flowing in all
directions

Transparencycausesa direct relationshipwith surroundinggreen areaand the
lake Thistogether with daylight quality has an important psicologiceffect on
umanwell-beingandrapport with nature.

activehouse
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